
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gerendely keresztmetszet: 140x140 mm, magasság: 80 cm, ekefej osztás: 100 cm 

Az eke modul rendszerű: 4+0, 4+1 ekefej 

Fogásszélesség állítás: 30-35-40-45-50 cm 

Alapfelszereltség: UN350, UN400, OVXL, (KV, PA400 felárért) 

beforgató lemez 

gumi támkerék (10.0/75-15..3) 

ekenád toldat az utolsó ekefejen (kérésre barázda szélesítő) 

késes ekenád az utolsó ekefejen 

közlekedési figyelmeztető tábla 

függesztő tengely 3. kat. golyók távolsága 1011 mm /kérésre 3. kat. 871/ 

 

 

JUPITER II eke tartozékai (EUR) 
(Jupiter I1 120/100, 140/100 változatokhoz) 
 
Szállító-átbillenő támkerék:  
 
- Átbillenő támasztó és szállító kerék feladatát tölti be. Gyorsan és egyszerű módon, 
néhány mozdulattal át lehet állítani munka helyzetből szállítási helyzetbe és vissza. 
 
Memória munkahenger: 950,- 
Az eke átfordítása előtt a gerendelyt a traktor 
hosszirányú tengelyéhez húzza be. Az automatika a 
fordítás után az ekét az előre beállított helyzetbe 
visszatolja. A művelet folyamatát a hidraulikus vezérlő 
szelep biztosítja. A traktor vezetője az egész folyamatot 
- a szokásos módon - a traktor hidraulikával vezérli. 
 
 

 



 
 Ballonos kerék, 13.0/55-16 (a támasztó és szállító kerékhez) 

 Réselt kormánylemez, PA 400 (1 pár) - 

 Ekefej KV 9, KV 28 (1 pár) – 

 Tárcsás csoroszlya (egy pár) - 

 Késes ekenád (egy pár – az utolsó ekefejre alapfelszereltség)  
Barázdafal szélesítő (egy pár): késes ekenád helyett 
 
- Kiszélesíti a barázdát az utolsó ekefej mögött. Használata ajánlott 710mm-es és 
szélesebb kerékabroncsot használó traktorokhoz. Kérésre alapfelszereltségként 
rendelhető a barázda vágókés helyett. 

 

 

 

PLUTO II szántáselmunkáló 



 

- Függesztett és félig függesztett ekékkel is alkalmazható 
- A gépegység a traktor hidraulikus hárompont felfüggesztő rendszerével szállítható 
Alapfelszereltség - 2 soros öntvényből készült aprító henger 
- 1 soros öntvényből készült tömörítő henger 

 


