
 

 

 

 

 

A gerendely keresztmetszete: 180x180 mm, magasság: 82 cm, ekefej osztás: 100 cm 

Az eke modulrendszerű kialakítású 6+1+1+1 (kérésre: 5+1+1+1+1) ekefej 

Az eke átfordítása 2 db hidraulikus munkahengerrel történik 

Fogásszélesség állítás: 35-40-45 cm 

Alapfelszereltség: UN350, UN400, OVXL, (KV, PA400 felárért) 

hidraulikus első ekefej állítás 

beforgató lemez 

ekenád toldat az utolsó ekefejen (kérésre barázda szélesítő) 

késes ekanád az utolsó ekefejen 

kerékméret: 400/70-20 

hidraulikus hátsókerék felfüggesztés hidroakkumulátorral 



 
közlekedési figyelmeztető tábla 

függesztő tengely kat.3. golyók középtávolsága 1011 mm 

 

 

 

 

Az ORION ekék tartozékai 

 

 Ballonos kerék (500/45-20): 

 Réselt kormánylemez (1 pár): 

 Ekefej KV 9, KV 28 (1 pár): 

 Tárcsás csoroszlya (egy pár): 
 Késes ekenád (egy pár) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

PLUTO II szántáselmunkáló 

- Függesztett és félig függesztett ekékkel is alkalmazható 
- A gépegység a traktor hidraulikus hárompont felfüggesztő rendszerével szállítható 
Alapfelszereltség - 2 soros öntvényből készült aprító henger 
- 1 soros öntvényből készült tömörítő henger 


